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AKČNÍ NABÍDKA TOOL MIX

2 K ZAKOUPENÉMU STROJI SI MŮŽETE VYBRAT DÁREKna str. 7

SOUČÁST DODÁVKY
Základní stroj ASV 120-2 (65 405 517), rychloupínací sklíčidlo 
(65 404 351), 2× akumulátor AP 122 (65 405 476), nabíječka 
ANU 1220 (65 405 337), svítilna AS 120 (65 405 521), 
přepravní kufr

Obj. číslo: 65 405 519

 �VRTACÍ ŠROUBOVÁK A SVÍTILNA 
ASV 122-SET

Napětí/kapacita akumulátoru 12 V/2,0 Ah

Nabíjecí čas ~25 min

Max. utahovací moment 35 Nm

Počet otáček – 1. rychlost 0–350 /min

Počet otáček – 2. rychlost 0–1 350 /min

Rozsah sklíčidla 0,8–10 mm

Závit na vřetenu 3/8"-24 UNF

Hmotnost 1,1 kg

roky záruky 2 rychlosti aretace vřetena
3

LED čipaž 12 hodin

roky záruky
3

2 rychlosti

 �VRTACÍ ŠROUBOVÁK  
ASV 202-2B

Napětí/kapacita akumulátoru 20 V/2,0 Ah

Nabíjecí čas 35 min

Max. utahovací moment 67 Nm

Počet otáček – 1. rychlost 0–500 /min

Počet otáček – 2. rychlost 0–1 800 /min

Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm

Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF

Hmotnost 1,4 kg

SOUČÁST DODÁVKY�
Základní stroj ASV 200-2B (65 405 297), rychloupínací 
sklíčidlo (65 404 850), opasková spona (65 405 341), 
2× akumulátor AP 202 (65 405 333), nabíječka ANU 1220 
(65 405 337), přepravní kufr s vložkou (65 405 344)

Obj. číslo: �65 405 299

BL
MOTOR

bezuhlíkový

https://www.narex.cz/cs-cz/65405519-asv_122-set
https://www.narex.cz/cs-cz/65405299-asv_202-2b
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K ZAKOUPENÉMU STROJI SI MŮŽETE VYBRAT DÁREK na str. 7

SOUČÁST DODÁVKY
Základní stroj ASP 200-2B (65 405 302), rychloupínací 
sklíčidlo (65 404 850), opasková spona (65 405 341), 
2× akumulátor AP 202 (65 405 333), nabíječka ANU 1220 
(65 405 337), přepravní kufr s vložkou (65 405 344)

Obj. číslo: 65 405 304

SOUČÁST DODÁVKY
Základní stroj ASR 200-3SB (65 405 310), přechodový adaptér 
AD S12/HEX (00 633 760), opasková spona (65 405 341), 
2× akumulátor AP 203 (65 405 334), nabíječka ANU 1220 
(65 405 337), přepravní kufr s vložkou (65 405 344)

Obj. číslo: 65 405 312

 �PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK  
ASP 202-2B

Napětí/kapacita akumulátoru 20 V/2,0 Ah

Nabíjecí čas ~35 min

Max. utahovací moment 67 Nm

Počet otáček – 1. rychlost 0–500 /min

Počet otáček – 2. rychlost 0–1 800 /min

Počet příklepů – 1. rychlost 0–7 500 /min

Počet příklepů – 2. rychlost 0–27 000 /min

Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm

Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF

Hmotnost 1,45 kg

roky záruky
3

roky záruky
3

2 rychlosti

 �RÁZOVÝ UTAHOVÁK  
ASR 203-3SB

Napětí/kapacita akumulátoru 20 V/3,0 Ah

Nabíjecí čas 45 min

Max. utahovací moment – 
1./2./3. režim 120/260/260 Nm

Max. povolovací moment 350 Nm

Počet otáček – 1. režim 0–1 300 /min

Počet otáček – 2. režim/
3. režim AM 0–2 800 /min

Počet úderů 0–3 000 /min

Upínání na vřetenu 1/2" čtyřhran, čep

Hmotnost 1,35 kg

3 režimy výkonu

BL
MOTOR

bezuhlíkový

BL
MOTOR

bezuhlíkový

https://www.narex.cz/cs-cz/65405304-asp_202-2b
https://www.narex.cz/cs-cz/65405312-asr_203-3sb
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4 K ZAKOUPENÉMU STROJI SI MŮŽETE VYBRAT DÁREKna str. 7

aretace vřetenaomezení rozběh. prouduochrana proti opět. zapnutí

SOUČÁST DODÁVKY
Přídavné antivibrační držadlo (65 405 969), ochranný kryt 
(65 405 902), klíč na upínací matici (66 619 743), příruba 
(66 592 130), upínací matice (66 591 572), kartonová krabice

Obj. číslo: 65 405 900

 �ÚHLOVÁ BRUSKA  
EBU 230-26 HD HEAVY DUTY

Jmenovitý příkon 2 600 W

Volnoběžné otáčky 6 600 /min

Závit na vřetenu M14

Max. ∅ kotouče 230 mm

Hmotnost 6,0 kg

SOUČÁST DODÁVKY
Přídavné držadlo (65 404 719), klíč na upínací matici 
(66 619 743), upínací matice (66 591 572), příruba 
(66 592 130), ochranný kryt pro broušení (65 404 966), 
kartonová krabice

Obj. číslo: 65 404 596

 �OBRATNÁ ÚHLOVÁ BRUSKA  
EBU 125-10

Jmenovitý příkon 950 W

Otáčky naprázdno 11 000 /min

Závit na vřetenu M14

Max. ∅ kotouče 125 mm

Hmotnost 2,0 kg

ochrana proti opět. zapnutí štíhlá ergonomie 2,0 kg

https://www.narex.cz/cs-cz/65405900-ebu_230-26_hd
https://www.narex.cz/cs-cz/65404596-ebu_125-10
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K ZAKOUPENÉMU STROJI SI MŮŽETE VYBRAT DÁREK na str. 7

SOUČÁST DODÁVKY
Přídavné držadlo SOFTGRIP (65 404 601), hloubkový doraz 
(65 404 603), upínací hlava QS-HAMMER (65 404 605), 
upínací hlava QS-DRILL (65 404 606), přepravní kufr 
(65 404 608)

Obj. číslo: 65 404 582

 �MONTÁŽNÍ KLADIVO  
EKK 31-QS 

Upínání nástrojů SDS-plus

Jmenovitý příkon 850 W

Doporučený ∅ vrtání v betonu 8–18 mm

Max. ∅ vrtání v betonu/zdivu 30/82 mm

Max. ∅ vrtání ve dřevě/oceli 40/13 mm

Max. ∅ vrutu do dřeva 10 mm

Počet otáček naprázdno 0–1 500 /min

Počet úderů naprázdno 0–5 000 /min

Energie úderu 4,0 J

∅ upínacího krku 54 mm

Hmotnost 3,6 kg

rychlá výměna hlav vypnutí příklepuSDS-plus

SOUČÁST DODÁVKY
Přídavné držadlo SOFTGRIP (65 404 602), 
přepravní kufr (65 404 608)

Obj. číslo: 65 404 584

 �SEKACÍ KLADIVO  
EKS 3 

Upínání nástrojů SDS-plus

Jmenovitý příkon 850 W

Počet úderů naprázdno 0–5 000 /min

Energie úderu 4,0 J

∅ upínacího krku 54 mm

Hmotnost 3,1 kg

el. regulace otáčekSDS-PLUSvypnutí otáčeníantivibrační kloub

https://www.narex.cz/cs-cz/65404582-ekk_31-qs
https://www.narex.cz/cs-cz/65404584-eks_3
https://www.narex.cz/cs-cz/65405900-ebu_230-26_hd
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6 K ZAKOUPENÉMU STROJI SI MŮŽETE VYBRAT DÁREKna str. 7

SOUČÁST DODÁVKY
1× sací hadice s odnímatelnou ruční trubicí ∅ 32 mm × 3,5 m 
(65 403 725)
2× prodlužovací trubice hliníková (00 614 654)
1× univerzální podlahová hubice (00 635 262)
1× štěrbinová hubice, délka 200 mm (00 647 545)
1× kartáčová hubice, ∅ 75 mm (00 647 546)
1× polštářová hubice (00 647 547)
1× přechodka pro připojení elektronářadí (65 403 726)

Obj. číslo: 65 403 609

 �KOMPAKTNÍ VÝKONNÝ VYSAVAČ  
VYS 25-21 

Jmenovitý příkon 1 200 W

Max. množství vzduchu 3 700 l /min

Podtlak 23 500 Pa

Objem nádoby 25 l

Max. příkon připojeného zařízení 2 400 W

Hmotnost 9 kg

systém čištění filtru el. regulace otáček

SOUČÁST DODÁVKY
Vložka proti třepení materiálu (65 409 995), ochranný kryt 
proti odlétávajícím třískám (65 404 761), odsávací adaptér 
(65 409 994), plastová (65 409 999) a ocelová vložka 
(65 409 998) vodicí desky, 2× pilový plátek, kartonová krabice

Obj. číslo: 65 404 742

 �PŘÍMOČARÁ PILA  
EPL 12-7 BE 

Jmenovitý příkon 720 W

Prořez – ve dřevě až 200 mm

Prořez – v barevných kovech 20 mm

Prořez – v oceli 10 mm

Řezání pod úhlem 0°–45°

Výška zdvihu 26 mm

Počet zdvihů 1 000–2 900 /min

Hmotnost 2,4 kg

odsávánírychlá výměna nástrojů el. regulace otáček

https://www.narex.cz/cs-cz/65403609-vys_25-21
https://www.narex.cz/cs-cz/65404742-epl_12-7_be
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 �VARIABILNÍ PŘEPRAVKA NA NÁŘADÍ  
TB 33

Otevřená skořepinová přepravka s variabilním dělením úložného prostoru, pevnou kovovou rukojetí,  
voděodolným plastovým dnem a množstvím užitečných kapes a funkčních doplňků.

 �Objem: 33 l
 �Nosnost: 20 kg
 �Základní materiál: polyester 600 D (tkanina s hustotou 600 vláken)
 �Pevná a odolná skořepinová konstrukce s vyztuženými stěnami
 �Pevné ocelové madlo s měkkým pěnovým softgripem
 �Variabilní úložný prostor díky přepážkám se suchým zipem
 �Celoplošná plastová základna pro vyšší odolnost, tuhost a nosnost 
 �Pevný ramenní popruh s nastavitelnou délkou a posuvným polstrem
 �Vnější rozměry: 400 × 225 × 365 mm

Obj. číslo: 65 406 318

 �VÍCEÚČELOVÁ BRAŠNA NA NÁŘADÍ  
TB 45

Víceúčelová textilní brašna s velkým úložným prostorem, zesíleným skeletem, pevným zipem,  
voděodolným plastovým dnem a množstvím užitečných kapes a funkčních doplňků.

 �Objem: 45 l
 �Nosnost: 20 kg
 �Základní materiál: polyester 600 D (tkanina s hustotou 600 vláken)
 �Měkká a skladná konstrukce s pevným zipem a zesílenými ocelovými výztuhami
 �Celoplošná plastová základna pro vyšší odolnost, tuhost a nosnost 
 ��Odolný nylonový kryt schránky na ruční pilu se zajišťovacím páskem
 �Nýtováním zesílené horní úchopy pro maximální nosnost a jednoduchou manipulaci
 ��Pevný ramenní popruh s nastavitelnou délkou a posuvným polstrem
 �Vnější rozměry: 500 × 250 × 360 mm

Obj. číslo: 65 406 319

v hodnotě

1 490 Kč

v hodnotě

1 490 Kč

https://www.narex.cz/cs-cz/65406318-tb_33
https://www.narex.cz/cs-cz/65406319-tb_45


AKČNÍ NABÍDKA TOOL MIX

8

AKČNÍ NABÍDKA TOOL MIX

8

SOUČÁST DODÁVKY
ABU 125-600 B základní stroj (65 405 677), antivibrační držadlo 
AH-AV M10 (65 405 738), adaptér pro držadlo AD-ABU M10/M8 
(65 405 739), klíč pro FF matici KF-ABU (65 405 740), klíč pro 
adaptér KF-AD ABU (65 405 741), příruba BF-ABU (65 405 742), 
rychloupínací matice Fast Fix (66 614 201), ochranný kryt pro 
broušení GC ABU 125 (65 405 743), SYS TL 3 MIDI (65 405 750), 
SYS TL 3 MIDI VL ABU 230 (65 405 749), nabíječka AN 600 
(65 405 338), akumulátor 2× AP 620 60 V 3,0 Ah (65 405 336)

Obj. číslo: �65 405 682

SOUČÁST DODÁVKY
ABU 230-600 B základní stroj (65 405 689), antivibrační držadlo 
AH-AV M10 (65 405 738), adaptér pro držadlo AD-ABU M10/M8 
(65 405 739), klíč pro FF matici KF-ABU (65 405 740), klíč pro 
adaptér KF-AD ABU (65 405 741), příruba BF-ABU (65 405 742), 
rychloupínací matice Fast Fix (66 614 201), ochranný kryt pro 
broušení GC ABU 230 (65 405 747), SYS TL 3 MIDI (65 405 750), 
SYS TL 3 MIDI VL ABU 230 (65 405 749), nabíječka AN 600 
(65 405 338), akumulátor 2× AP 620 60 V 3,0 Ah (65 405 336)

Obj. číslo: �65 405 694

 �AKU ÚHLOVÁ BRUSKA  
ABU 125-620 B

 �AKU ÚHLOVÁ BRUSKA  
ABU 230-620 B

Napětí/kapacita akumulátoru 60 V/2× 3,0 Ah

Výkon 1 000 W

Závit vřetene M 14

Průměr kotouče 125 mm

Volnoběžné otáčky 9 000 /min

Ochrana přetížení/přehřátí 3

Brzdná doba kotouče (BK 125/6 mm) 2,60 s

Hmotnost vč. akumulátoru 3,0 Ah 2,90 kg

Nabíjecí čas (min) 80 min

Napětí/kapacita akumulátoru 60 V/2× 3,0 Ah

Výkon 1 900 W

Závit vřetene M 14

Průměr kotouče 230 mm

Volnoběžné otáčky 6 500 /min

Ochrana přetížení/přehřátí 3

Brzdná doba kotouče (BK 230/6 mm) 8,40 s

Hmotnost vč. akumulátoru 3,0 Ah 4,20 kg

Nabíjecí čas (min) 80 min

doběhová brzda doběhová brzdaprovozní display

na str. 7 K ZAKOUPENÉMU STROJI ZÍSKÁTE OBA DÁRKY

roky záruky
3

roky záruky
3BL

MOTOR
bezuhlíkový

BL
MOTOR

bezuhlíkový

https://www.narex.cz/cs-cz/65405682-abu_125-620_b
https://www.narex.cz/cs-cz/65405694-abu_230-620_b
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SOUČÁST DODÁVKY
Základní stroj ASP 600-2B (65 405 313), rychloupínací sklíčidlo 
(65 405 339), opasková spona (65 405 342), přídavné držadlo 
s hloubkovým dorazem (65 405 343), 2× akumulátor AP 610  
(65 405 336), 2× krytka kontaktů (65 405 478), nabíječka AN 600 
(65 405 338), systainer MIDI SYS TL 2 (65 403 696) s vložkou 
(65 405 348), přídavné držadlo s dorazem (65 405 343), 
opasková spona (65 405 342), systainer MIDI TL 2 (65 403 696) 
s vložkou (65 405 348)

Obj. číslo: �65 405 854

 ��PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA  
ASP 620-2B

Napětí/kapacita akumulátoru 60 V/2× 3,0 Ah

Nabíjecí čas 80 min

Max. utahovací moment 130 Nm

Počet otáček – 1. rychlost 0–550 /min

Počet otáček – 2. rychlost 0–2 000 /min

Počet příklepů – 1. rychlost 0–8 250 /min

Počet příklepů – 2. rychlost 0–30 000 /min

Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm

Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF

Hmotnost 2,6 kg

Napětí/kapacita akumulátoru 60 V/2× 3,0 Ah

Nabíjecí čas 80 min

Max. utahovací moment – 1./2./3.režim 250/500/1 000 Nm

Max. povolovací moment 1 500 Nm

Počet otáček – 1. režim AM 0–1 100 /min

Počet otáček – 2. režim AM 0–1 500 /min

Počet otáček – 3. režim 0–1 600 /min

Počet úderů 0–2 400 /min

Upínání na vřetenu 1/2" čtyřhran, kroužek

Hmotnost 3,5 kg

SOUČÁST DODÁVKY
Základní stroj ASR 600-3MTB, přechodový adaptér AD S12/
S34 (65 404 655), opasková spona (65 405 342), 
2× akumulátor Li-Ion AP 610 (65 405 336), 2× krytka kontaktů 
(65 405 478), nabíječka AN 600 (65 405 338), Systainer T-Loc 
2 MIDI (65 403 696) s vložkou (65 405 348)

Obj. číslo: 65 405 700

 �RÁZOVÝ UTAHOVÁK  
ASR 620-3MTB 

na str. 7K ZAKOUPENÉMU STROJI ZÍSKÁTE OBA DÁRKY

2 rychlosti 3 režimy výkonuroky záruky
3

roky záruky
3BL

MOTOR
bezuhlíkový

BL
MOTOR

bezuhlíkový

https://www.narex.cz/cs-cz/65405694-abu_230-620_b
https://www.narex.cz/cs-cz/65405854-asp_620-2b
https://www.narex.cz/cs-cz/65405700-asr_620-3mtb
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SOUČÁST DODÁVKY
Základní stroj EPR 350-24 (65 406 051), vodicí lišta 
(65 405 265), řetěz (65 404 074), ochranný kryt lišty 
(65 404 819), kartonová krabice

Obj. číslo: 65 406 050

 �ŘETĚZOVÁ PILA  
EPR 350-24

Jmenovitý příkon 2 400 W

Délka vodicí lišty 350 mm

Rychlost řetězu 14 m/s

Pilový řetěz OREGON 91-PX 053X

Rozteč řetězu 3/8"

Tloušťka vodicího článku 1,3 mm

Brzda řetězu mechanická

Doběhová brzda mechanická

Mazání řetězu AUTO

Objem olejové nádržky 210 ml

Systém napínání řetězu FastFix

Hmotnost bez vodicí lišty  
a řetězu 4,5 kg

10 A
SPEEDSOFTFAST

SOUČÁST DODÁVKY
Základní stroj EPR 400-24 (65 406 053), vodicí lišta 
(00 614 696), řetěz (00 614 697), ochranný kryt lišty 
(65 404 819), kartonová krabice

Obj. číslo: 65 406 052

 �ŘETĚZOVÁ PILA  
EPR 400-24

Jmenovitý příkon 2 400 W

Délka vodicí lišty 400 mm

Rychlost řetězu 14 m/s

Pilový řetěz OREGON 91-PX 057X

Rozteč řetězu 3/8"

Tloušťka vodicího článku 1,3 mm

Brzda řetězu mechanická

Doběhová brzda mechanická

Mazání řetězu AUTO

Objem olejové nádržky 210 ml

Systém napínání řetězu FastFix

Hmotnost bez vodicí lišty  
a řetězu 4,5 kg

10 A
SPEEDSOFTFAST

K ZAKOUPENÉ PILE DOSTANETE DÁREKna str. 11

https://www.narex.cz/cs-cz/65406052-epr_400-24
https://www.narex.cz/cs-cz/65406050-epr_350-24
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v hodnotě

1 690 Kč

DÁREK K ŘETĚZOVÝM PILÁM

Ochranné brýle s faktorem UV 400
UVEX PHEOS ONE

Gumový 10m 
prodlužovací kabel
(H05RR-F 3G 1,5 mm2, IP44)
 PK 10

Univerzální přepravní taška
(260 × 250 × 900 mm) 

CHB 900

Zátkový chránič sluchu oválného 
tvaru pro opakované použití
UVEX XACT – FIT MULTI

BALENÍ OBSAHUJE:

Získáte ke každé 
zakoupené pile 
z této akční nabídky 
TOOL MIX!

SET PŘÍSLUŠENSTVÍ 
PRO ŘETĚZOVÉ PILY CHK 5

Flexibilní 
pracovní rukavice
WG-XL

11

Obj. číslo: 65 405 665

https://www.narex.cz/cs-cz/65406052-epr_400-24
https://www.narex.cz/cs-cz/65405665-chk_5


Nabídka platí od 1. 3. 2023
Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační.
Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za chyby je vyloučeno.

Centrální servis a podniková prodejna
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 01  Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz

Dodavatel:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01  Česká Lípa

Tel.:	+420 481 645 471–2 
	 +420 481 645 227

E-mail: narex@narex.cz 
www.narex.cz

Najdete nás:

www.narex.cz

SOUHRN AKČNÍ NABÍDKY TOOL MIX

TYP POPIS STROJE OBJEDNACÍ 
ČÍSLO

CENA BEZ DPH 
(KČ)

CENA S DPH 
(KČ)

ASV 122-SET Max. 35 Nm, max. ∅ vrutu 6 mm, 2× Li-Ion 2,0 Ah, SOFTGRIP, 
svítilna AS 120, kufr 65 405 519 3 231 3 910
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ASV 202-2B BRUSHLESS, max. 67 Nm, max. ∅ vrutu 10 mm, ∅ v oceli 13 mm, 
ve dřevě 45 mm, 2× Li-Ion 2,0 Ah 65 405 299 5 545 6 710

ASP 202-2B BRUSHLESS, max. 67 Nm, max. ∅ vrutu 10 mm, ∅ vrtáku v betonu  
10 mm, v oceli 13 mm, ve dřevě 45 mm, 2× Li-Ion 2,0 Ah 65 405 304 6 157 7 450

ASR 203-3SB BRUSHLESS, 3 pracovní režimy, max. 260 Nm, max. M20, max. ∅ vrutu: 
dřevo 10 mm, ocel. plech 5,5 mm, 2× Li-Ion 3,0 Ah 65 405 312 8 239 9 970

EBU 125-10 Max. ∅ kotouče 125 mm, XP+P, SLIM DESIGN, RESTART, SOFTGRIP 65 404 596 2 314 2 800

EBU 230-26 HD Max. ∅ kotouče 230 mm, XP+P, SOFTSTART, RESTART,
AV + SOFTGRIP, kabel 4 m, hmotnost 6,0 kg 65 405 900 4 123 4 990

EKK 31-QS
QUICKSYSTEM, SDS-plus, 4,0 J, max. ∅ vrtání v betonu 30 mm, 82 mm 
ve zdivu, 40 mm ve dřevě, 13 mm v oceli, CONTROL VIBRATION SYSTEM, 
SOFTGRIP

65 404 582 4 735 5 730

EKS 3 CVS, SDS-plus, 4,0 J, ∅ upínacího krku 54 mm, SOFTGRIP 65 404 584 4 272 5 170

VYS 25-21 WET&DRY, 25 l, 23,5 kPa, ∅ 32 mm, PET-filtr 65 403 609 6 917 8 370

EPL 12-7 BE Hloubka řezu ve dřevě až 200 mm, úhel řezání 45°, SOFTGRIP, 
FAST-FIX, 4 stupně předkmitu 65 404 742 5 966 7 220

EPR 350-24
Vodicí lišta 350 mm, rychlost řetězu 14 m/s, SOFTSTART,
FASTFIX, řetěz Oregon 91-PX 053X, autom. mazání, olejová
nádržka 210 ml, hmotnost bez lišty a řetězu 4,5 kg

65 406 050 3 049 3 690
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EPR 400-24
Vodicí lišta 400 mm, rychlost řetězu 14 m/s, SOFTSTART,
FASTFIX, řetěz Oregon 91-PX 057X, autom. mazání, olejová
nádržka 210 ml, hmotnost bez lišty a řetězu 4,5 kg

65 406 052 3 214 3 890

 �NABÍDKA JARO 

ABU 125-620 B 60 V, BRUSHLESS, 1 000 W, ∅ 125 mm, M14, 2× Li-Ion 3,0 Ah,  
SYS-TL 3 MIDI 65 405 682 15 702 19 000
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ABU 230-620 B 60 V, BRUSHLESS, 1 900 W, ∅ 230 mm, M14, 2× Li-Ion 3,0 Ah,  
SYS-TL 3 MIDI 65 405 694 19 396 23 470

ASP 620-2B 60 V, BRUSHLESS, max. 130 Nm, max. ∅ vrutu 12 mm, max. ∅ vrtáku  
v betonu 16 mm, v oceli 16 mm, ve dřevě 60 mm, 2× Li-Ion 3,0 Ah 65 405 854 16 099 19 480

ASR 620-3MTB 60 V, BRUSHLESS, 3 pracovní režimy, max. 1 000 Nm , max. M30,  
2× Li-Ion 3,0 Ah 65 405 700 16 628 20 120

doporučené ceny

https://www.youtube.com/@narexcz
https://www.facebook.com/narex.cz
https://www.instagram.com/narex_cz/
https://www.tiktok.com/@narex.cz

